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Mancomunidad :
de Aguas NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

del MOncayo

OBJETO DE LA NORMATIVA

Esta Normativa tiene como objeto el establecimiento de las prescripciones sobre .
materiales y ejecucién de REDES DE ABASTEC.'MIENTO que vengan a unificar los
criterios de proyecto y construccion, que garanticen la calidad de lo oonstruido y que
por la via de la homogeneidad y normalizacion permitan optimizar la prestacién del
servicio, facilitando asi, ademas la labor de proyectistas, Constructores, Directores de

Obras, Administradores y Promotores.

La totalidad de las redes construidas en los términos en los que Mancomunidad de
Aguas del Moncayo presta el servicio han de sujetarse a los requisitos consignados en
este texto reglamentario. Asimismo las redes ejecutadas por M.A.M. deberan de cumplir

los mismos condicionantes.

Mancomunidad de Aguas del Moncayo serd la encargada de comprobar el

cumplimiento de los términos de esta Normativa.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan quedando sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor de
Ia presente Normativa, cuantas prescripciones estuviesen establecidas y se opongan a

fa misma.
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111.4.2.6 - Vélvulas de bola a escuadra.
Il1.5 — Reductoras de Presion.
ill.6 ~ Bocas de Riego.
1.7 — Hidrantes.
1.8 .- Arquetas de la Red.

CAPITULO IV —~ ACOMETIDAS A LA RED

IV.1 — Acometidas a viviendas individuales (Estéandar).
V.2 — Acometidas especiales.

IV.2.1 — Acometidas 1" < @ <1 7"

IV.2.2 — Acometidas @ > 2".

IV.3 — Acometidas para redes de incendios.

IV.4 — Acometidas mixtas (Incendios y Servicios).

IV.5 .- Acometidas a edificios con grupos de presion.
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CAPITULO V .— CONTADORES
V.1 — Tipos de Contadores.
V.2 — Elementos complementarios de los contadores.

V.3 .- Lugar de colocacion.

CAPITULO VI — PRUEBAS DE PRESION

VI.1 .~ Elementos objeto de las pruebas.

V1.2 — Presion de las pruebas.

CAPITULO Vil - RECEPCION DE LAS OBRAS

VIL.1 —~ Limpieza y desinfeccion.
VIl.2 ~ Puesta en servicio y Recepcion.

CAPITULO Vil - MATERIALES A EMPLEAR

Vill.1 — Collarin de toma, tipo M-1.
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VIil.2 — Valvulas de Mariposa.

VIIL3 — Vélvulas de Compuerta.

Vill.4 — Valvulas de Compuerta Mulitiple.

VL5 ~ Valvula de Acometida de Bronce (Bola).
VIll.6 - Valvulas de Retencion.

VIIl.7 — Ventosas Trifuncionales.

VIil.8 — Hidrante enterrado.

VIIl.9 — Marco y Tapa de Registro Circular.
Vill.10 — Marco Cuadrado y Tapa Circular.
VIiI.11 — Pates de Polipropileno con Alma de Acero.
ViIl.12 ~ Caja de Fundicién Dactil.

CAPITULO IX — DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX.1 —~ Colocacién Cinta de Sefializacién en Zanja.

IX.2 — Anclajes Horizontales.

IX.3 —~ Anclajes Verticales.

IX.4 — Arqueta para Valvula o Desagiie.

IX.5 — Arqueta para Valvulas Multiples.

IX.6 — Arqueta para Ventosa.

IX.7 — Argueta para Microventosas.

IX.8 .- Registro Véalvulas Enterradas, en Acometidas.

IX.9 — Arqueta para Hidrante Enterrado.

IX.10 — Acometida Individual Estandar.

IX.11 .~ Acometida Individual Estandar n° 1, Armario en fachada.
IX.12 .— Acometida Individual Estandar n° 2, Armario en fachada.
IX.13 —~ Acometida Individual, @ > 2".

IX.14 — Acometida @ > 2" con Contador Interior y Servicio de Incendios.

IX.15 — Acometida @ > 2", con Contador Exterior y Servicio de Incendios.
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CAPITULO I .— DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA NORMATIVA

" Esta Normativa tiene por objeto definir:

— Los materiales que componen las Redes de Abastecimiento y que se

encuentran aceptados por Mancomunidad.

— Los detalles constructivos de las obras de fabrica y la disposicién de los

distintos elementos en ellas.

~ La efecucién de los diferentes tipos de acometidas a las redes de

abastecimiento.
~ Instrucciones de montaje y pruebas a realizar.

En ella no se incluyen los criterios de calculo ni de Proyecto que deberan ser -

desarroliados por el proyectista y confirmados por M.A.M.

1.2 ~ APLICACION DE LA NORMATIVA

Esta Normativa es aplicable a:

a) Todos los proyectos de Redes Locales o de Urbanizacién (o actuaciones
similares) que incluyan Redes de Abastecimiento, que hayan de ejecutarse en
todos los términos municipales de los entes integrados en Mancomunidad.

b} Los proyectos elaborados y redactados por M.A.M.

1.3 — OBLIGATORIEDAD DEL INFORME PREVIO

El Promotor, ya sea publico o privado, deberd remitir el proyecto de obra a M.AM.,
previamente a la solicitud de licencia de obra, de acuerdo con el Reglamento de

Servicios.
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De conformidad con el Reglamento de Servicios de Mancomunidad de Aguas del
Moncayo, las entidades mancomunadas antes de proceder a la aprobacién de los .
proyectos de urbanizacion correspondientes, deberan solicitar informe de M.A.M. sobre

si los citados proyectos recogen las prescripciones técnicas fifadas en esta Normativa.

1.4 — INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del deber de solicitud de informe previo o de presentacion de
los proyectos asi como la violacién por éstos o durante la ejecucién de las obras de los
establecido en esta Normativa, dara lugar a la negativa de Mancomunidad a la recepcion
del conjunto de la instalacién y a la no contratacion del servicio de abastecimiento y

saneamiento de agua, de acuerdo con el Reglamento de Servicios.

1.5 — REVISION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA

Esta Normativa podrd ser revisada y actualizada por Mancomunidad de Aguas del
Moncayo, cuando ésta estime necesario introducir en la misma modificaciones en los
materiales, calidades y disposiciones técnicas de cualquiera de los elementos que

forman parte integrante de las redes afectadas a M.A.M.

1.6 — ACEPTACION DE MATERIALES Y MARCAS

M.A.M., tras someter los materiales a las correspondientes pruebas, ensayos y
aprobacién del proceso de fabricacién y suministro, fijara cuales de ellos son aceptados
para su instalacién en las Redes de Abastecimiento a ejecutar en su ambito de

actuacion.

Para facilitar la seleccién de los productos o materiales, M.A.M., establecera el
listado de marcas comerciales que en cada momento cumplan los requisitos de calidad

que esta Normativa exige.

1.7 - CONEXIONES A LAS REDES

M.A.M. en el informe preceptivo previo a la solicitud de la licencia o aprobacién del

proyecto, sefialara en cada caso las tuberias de Redes Generales a las que deben
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conectarse las redes proyectadas, asi como las condiciones de suministro en funcion
de las necesidades previstas y de las caracteristicas de la red general otorgando la

correspondiente autorizacion.
Deberin mallarse fodos los ramales de la red existente y proyectada, de forma que
ninguno pueda quedar en final de red o fondo de saco, sino que queden conectados a la

red proyectada del Poligono o Unidad correspondientes, cerrandose mallas y circuitos.

1.8 ~ SERVICIOS AFECTADOS

En los Proyectos de Urbanizacién, Viales, Edificios, etc., en los que se vean
afectadas conducciones de agua o saneamiento existentes, sera responsabilidad del
promotor la restitucion a su cargo de dichos servicios. La renovacién de estos servicios
lo serd con los criterios y materiales previstos en las Normativas de M.AM. (con
independencia de los originales), y se garantizaré en todo momento la funcionalidad del
servicio restituido y las condiciones mejoradas de funcionamiento respecto de su

estado original.

El promotor de una obra podréa solicitar a M.A.M. informacién de Ia situacion de las
tuberias 6 acometidas que vayan a verse afectadas por las obras, por su parte MLA.M. le
informara orientativamente de la situacién de sus instalaciones, correspondiendo al
promotor su localizacion exacta y por lo tanto, sera el promotor el tinico responsable de

Ia rotura de las mismas y correrd a su cargo la reparacion y los dafios ocasionados.

1.9 — PREVISION DE SERVICIO A TERCERQOS Y A FUTURO

M.A.M. podra exigir, que en los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, efc.,
que contemplen la renovacion o nueva implantaciéon de redes de abastecimiento o
saneamiento, o bien la restituciéon de las mismas como sewicio afectado, se tengan en
cuenta los criterios de previsién de Servicio a terceros a fravés de dichas redes, o de

previsién de desarrollo a futuro.

En este caso M.A.M. serd quién fije los criterios de dicha prevision.
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CAPITULO Il — REDES DE ABASTECIMIENTO

1.1 — DEFINICION DE LAS CONDUCCIONES

En el sistema de redes de Abastecirﬁiento de M.A.M., se definen tres tipo de

conducciones:

a)— Conducciones Generales de Abastecimiento en Alta: Las que parten del
Embalse de Mancomunidad y transportan el agua hasta los Depositos de

regulacién de cada localidad mancomunada.

b).~ Arterias de Abastecimiento (Redes Generales): Las que tomando el agua
desde Depésitos de reguiacién la transportan hacia los diversos sectores de

fos ntcleos urbanos.

¢).— Tuberias de Distribucion: Las que configuran las redes que conducen el agua

hasta los ramales de acometida.

No esta permitida la ejecucioén de acometidas a las Conducciones Generales de
Abastecimiento en Alta y se evitard en lo posible la ejecucion de acometidas
individualizadas a las Arterias, siendo autorizadas s6lo en casos excepcionales por

M.A.M. y previa presentacion de la documentacion justificativa de la necesidad de la

misma.

.2 - TIPOLOGIA Y SITUACION DE LAS REDES DE DIS TRIBUCION

Las Redes de Distribucién serén del tipo MALLADA, al objeto de garantizar un
mejor servicio y un mejor reparto de presiones y caudales en la red, eliminando finales
de tuberias en las que se pueden producir sedimentaciones y posibles

contaminaciones.

Tanto Ias redes como los ramales de Ia red de abastecimiento se proyectaran en

las calzadas de los viales, paralelos a los ejes de los mismos, siguiendo tramos lo mas
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rectos posibles y con las pendientes adecuadas para impedir puntos de acumulacion de

aire en las tuberias.

La separacién entre la generatriz exterior de las tuberias de las redes de

abastecimiento y el resto de los servicios, serdn como minimo las siguientes:

.- 1,00 m. en proyeccion horizontal en planta, en paralelismos.

.- 0,25 m. libres, en alzado, en cruzamientos.

Las redes de distribucion estarén colocadas bajo las calzadas de los viales y de
forma que exista un recubrimiento minimo de 1,00 m. entre la generatriz superior de la

tuberia y la rasante del pavimento.

1.3 — DIAMETROS Y MATERIALES DE LAS REDES

El disgmetro de las conducciones vendra definido por los célculos hidraulicos de fa

red realizados por el proyectista, en base a las necesidades del promotor y a la

prevision de desarrollo a futuro de M.A.M. En cualquier caso deberan contemplarse los
casos més desfavorables de simultaneidad de consumos, fallos alternativos en las
entradas de suministro y las condiciones impuestas por la Normativa NBECPI-96 sobre

proteccion de incendios.

En las localidades donde el suministro del abastecimiento se realice a través de
grupos de presién, las tuberias se proyectaran mediante el didmetro comercial
inmediatamente superior al resultante comercial de los calculos hidraulicos, para

reducir las pérdidas de carga producidas en las tuberias y accesorios de la red.

Los diametros resultantes necesitardn siempre la aprobacion expresa de M.A.M.,

antes de la ejecucion de dichas obras.

Como norma general el didmetro minimo de las tuberias serd de 100 mm.,
didmetro interior libre, y los materiales a emplear en las conducciones, son fos
siguientes:

a).- Conducciones de @ > 80 mm. Serdn de Fundicién Duactil 6 Nodular,
revestido interiormente con mortero de cemento y con junta automatica flexible.
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Estan autorizadas las tuberias de FD de espesor K=9, con tratamiento superfcial
mediante zinc, I1SO 8179, y pintura exterior bituminosa, que serd protegida
mediante manga de polietileno debidamente encintada sobre la tuberia. También
se encuentra autorizada la tuberia de FD denominada NATURAL, que disponga de
un tratamiento superficial de aleacién zino-aluminio > 400 gr/m® y sobre ella una
capa protectora de epoxi de color azul. Esta tuberia NATURAL, salvo excepciones
puntuales que sera preciso estudiar, no necesita protecciéon mediante manga de
polietileno.. A

Los accesorios hidréulicos serdn de FD de las mismas caracteristicas definidas
para las conducciones autorizadas.

Tanto las tuberias de FD como los accesorios hidraulicos de FD qiie se vayan a
colocar en las Redes de Abastecimiento de M.A.M., deberan estar fabricadas por el

mismo fabricante.

b).- Conducciones de @ < 80 mm. Seran de polietileno de baja densidad, PN10,
con marca de calidad AENOR y autorizada para uso alimenticio. La union entre
tubos se realizara exclusivamente mediante accesorios de laton estampado. Con
autorizacion expresa de M.A.M. se podrian utilizar accesorios electrosoldables

como union entre los tubos.

En las Acometidas individuales el didametro minimo sera de 1" libre interior, 6
PBD @ 32 mm., PN-10.

1.4 — PIECERIO A COLOCAR EN LAS REDES

Se define como piecerio todos los elementos que colocados entre tramos de
tuberias de la red, permiten dar continuidad a la misma y permiten cambios de direccién

6 de seccion, derivaciones y empalmes con otros elementos.

En las Redes:
Para @ = 80 mm: Piecerio de Fundicién Dactil 6 Nodular
 Para @ < 80 mm: Piecerio de Fundicion Ductil 6 Nodular y laton-bronce
estampado.
En Acometidas:
Plaza de los Fuercs 1 Pég 10
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Para @ <2"  Piecerio de laton-bronce estampado.

Los accesorios hidraulicos de FD que se vayan a colocar en las redes de
abastecimiento de M.A.M., deberan estar fabricados por la misma casa que
fabrique la tuberias de FD colocadas, y con las mismas protecciones y

tratamientos superficiales que ellas.

Las Juntas de estanqueidad cuya colocacién se encuentra autcrizada por
M.A.M., entre los accesorios y elementos hidraulicos de fundicién ductil, son las
juntas de copolimero de polietileno modificado, denominadas Yuntaflex de
MASA. '

CAPITULO Il — ELEMENTOS SINGULARES DE LA RED

Se definen como Elementos Singulares de la red, aquellos elementos que
contribuyen a la mejor funcionalidad de las redes, como son: ventosas, desagiies,
vélvulas de corte y reductoras de presion, y aquelios otros elementos necesarios para
garantizar una eficaz proteccién contra incendios de Ias zonas urbanas abastecilas por

fa red, como son: bocas de riego e hidrantes.

li.1 — VENTOSAS

Su funcién seré la de facilitar tanto la salida como la entrada de aire en las redes,
en las operaciones de llenado y vaciado de las conducciones. Sélo se colocaran en los

casos debidamente justificados, segin los perfiles longitudinales.

Su dimensionamiento se realizara en funciéon de las caracteristicas de la
conduccién proyectada, topografia del terreno y modelo y marca de las ventosas

elegidas.
Las ventosas seran TRIFUNCIONALES.

Las especificaciones somn:
- Cuerpo: Fundicién nodular, con base a brida.
- Flotadores: Esféricos con alma de acero y revestidos de elastéomero.

- Valvula de aislamiento: Con obturador de elastémero.

Plaza de los Fueros ! Pég_ 11
31591 Corella {Navarra)
1¢)72948 7800
Fax: 948 401 303
e-mail: moncayo@animsa.es




|

Mancamunidad de Aguas del Moncayo, CIF: P- 21063514

.

swenee  dd Moncayo

Mancomunidad :
de Aguas NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

- Diametro de entrada: de DN 65 a DN 200. .

- Tapa: Fundicién nodular, con dos orificios en parte superior.

- Bridas: PN-16, ISO 25631.

- Tornillos: Bricromatados.

- Revestimiento: Interior y exterior, por empolvado epoxi (procedimiento

electrostatico).

Los modelos y marcas reconocidos por M.A.M., son;
~ VENTEX de Saint-Gobain.
—~ BV-05-60 de Belgicast.

Se colocarin embridadas sobre una valvula de compuerta de cierre elastico
colocada a su vez sobre una T de fundicién dictil, todo ello en el interior de una arqueta
de hormigén armado, de 1,00*1,00 m (dimensiones libres), con tapa FD @ 60 cm. y 40

Tm, modelo Pamrex 6 Rexel segtin M.A.M., con orificios para la evacuacion del aire.

liL.2 — DESAGUES DE LA RED

Se colocaran en los puntos bajos de los distintos sectores en los que se divide la

red.

Se proyectaran con diametro minimo de 60 mm., 6 superior dependiendo del

caudal a desaguar.

Los elementos que lo componen son: T de derivacion embridada (FD) y valvula de

compuerta cierre elastico, de @ > 60 mm.

Si Ia vélvula es de 60 mm., se utilizara para la conexién al Pozo de Registro, una
brida (FD), un racor macho de latén y tuberia de PBD @ 63, PN10. Para diametros

mayores, la conexion con el Pozo de Registro se realizard mediante Fundicion Ductil.

El vertido al Pozo de Registro se realizaré a cota elevada, garartizando siempre la

imposibilidad de reforno.
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Los elementos mencionados iran colocados en el ir_lteﬁor de una arqueta de
hormigén armado, de 0,60%0,60 m. de dimensiones libres, con marco y tapa de FD @ 60

cm. y 40 Tm, modelo Pamrex 6 Rexel segtin M.A.M.

11l.3 — VALVULA DE LIMPIEZA DE LA RED DE SANEAMIENTO

Se define como Valvulas de limpieza a un desagiie de la red de abastecimiento

colocado en el 1 pozo, aguas arriba, de la red de saneamiento.

Su funcion es la de posibilitar la limpieza periédica de los colectores de

saneamiento, mediante la apertura de la véivula.

Estaran compuestas por una T (FD) embridada de derivacion, una valvula de
compuerta de cierre eldstico @ 60 mm., brida (FD), racor macho de latén y tuberia PBD @
63 mm., PN-10 hasta el Pozo de Registro, donde la enfrada del PBD al Pozo estara
colocada a 40 cm. bajo la rasante del pavimento y en direccién hacia el sentido de

evacuacion del colector.

Todo ello ird colocado en una arqueta de hormigén armado, de 0,60*0,60 m. de
dimensiones libres, con marco y tapa de FD @ 60 cm. y 40 Tm, modelo Pamrex 6 Rexel
segan MLAM..

.4 — VALVULAS DE CORTE

La funcién de estas valvulas es la de corte del paso de agua en las tuberias de la

red, para:

.~ Dejar fuera de servicio un tramo de la conduccion.
— Dejar fuera de servicio un sector de la red.
.~ Dejar fuera de servicio una acometida.

= Aislar un elemento concreto de la red.

.— Desagiies y limpiezas.

i.4.1 — TIPOLOGIA DE VALVULAS
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— En tuberias de la Red.

@ > 300 mm. — Valvulas de Mariposa.

@ <300 mm. —» Valvulas de Compuerta.

— En tuberias de Acometidas.

@>2"- Valvulas de Compuerta embridadas.

1" <@ < 2" — Valvulas de compuerta, rosca-hembras.

.— En Armarios de Contadores.

Valvulas de bola en laton bronce.

En las acometidas de abastecimiento a las baterias de contadores que estén
colocadas en el interior de las edificaciones, se colocara en el exterior de la finca,
en la acera en zona publica, una vélvula de compuerta de cierre elastico y de
dizmetro adecuado indicado anteriormente, en una arqueta de hormigén y tapa de
fundicion FD AKSESS.

En las acometidas individuales de nuevas fincas en las que no exista
edificaciéon y que no dispongan de un murete 6 cerramiento donde colocar el
armario completo del contador y que éste no sea todavia necesatrio, se colocara en
la acera y préximo al limite de fachada una viélvula de cierre eléstico de 1" con
salida y entrada rosca-hembra, unida al polietileno PBD @ 32 de la acometida
mediante un enlace rosca-macho de latén estampado, colocada enterrada en una
arqueta tipo trampillén. Desde- esta valvula la acometida individual tendra
continuidad hasta el armario del contador cuando se proceda a la construccion de

Ia edificacién o del murete exterior.

ill.4.2 — ESPECIFICACIONES TECNICAS

11.4.2.1 - VALVULAS DE MARIPOSA

Especificaciones:

Cuerpo: Fundicion Dactil o Nodular.
Mariposa: Fundicién Nodufar o Acero inoxidable martensitico AISI 420.

Eje: Acero inoxidable martensitico AlSI 420.
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Anillo: Caucho Etileno Propileno (xA) EPDM

Mecanismo desmultiplicador: Proteccién IP-67, con volante y sefializacion
visual.

Presi6n de estanquidad: 15 Kg/en?

Presién de trabajo: 16 atm. (PN-16).

Taladro de Bridas: s/ISO 2531, PN-16.

Tornilios: Bicromatados.

Colocacién entre Bridas con Carrete de Desmontaje.

Las marcas reconocidas por M.A.M., son:
— ANVI

— SAINT-GOBAIN

.— BELGICAST

~ ROSS

1.4.2.2 — VALVULAS DE COMPUERTA

Especificaciones:

Cuerpo: Fundicion nodular, revestida por empolvado epoxi.
Tapa: Fundicién nodular, revestida por empolvado epoxi.
Compuerta: Fundicién nodular, recubierta de Nitrilo.

Eje: Acero inoxidable, forjado en foso.

Fijacién tapa-cuerpo: Sin tornilleria, efecto autoclave.
Tuerca unién compuerta-eje: Aleacion de cobre.
Estanquidad al paso de eje: 2 juntas téricas de nitrilo.
Cuerpo: De fondo liso, sin entalladura de anclaje.
Compuerta: con guiado independiente.

Presién de trabajo: 16 atmdsferas (PN-16)

Longitud: Segtn DIN 3202 Fs.

Tornillos: Bicromatados.

Taladro de bridas: s/1SO 2531, PN-16, 6 rosca-hembras segun diametros.

Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
~ EURO-20 de SAINT-GOBAIN
.~ BV-05-47 de BELGICAST

- También se encuentran autorizadas las multivalvulas de ambas casas.
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I11.4.2.3 — VALVULA DE BOLA DE BRONCE

Especificaciones:

Cuerpo y enlace roscado: Bronce 85-5-5-5

Junta de estanquidad y prensaestopas: PTFE puro.

Esfera: Latén cromado. Opcionalmente en bronce.

Manetas: En aluminio. CUADRADILLO: en laton.

Otras piezas: Laton estampado en caliente.

Presién méxima de trabajo: Superior, segtin didmetro, a 35 bar a
temperatura ambiente.

Temperaturas de trabajo: -20° C a +140° C

Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
— BV-05-34 de BELGICAST
— GREINER de PLATECSA

111.4.2.4 — VALVULA DE BOLA, DE LATON

Especificaciones:

Cuerpo: Latén estampado en caliente.
Esfera: Latén estampado en caliente.
Eje: Latén estampado en caliente.
Casquillo: Latén estampado en caliente.
Espiga: Latén estampado en caliente.
Junta: P.T.F.E. puro.

Junta: P.T.F.E. puro.

Tuerca: Acero cincado.

Maneta: GD Al Si 12.

Junta: P.T.F.E. puro.

Anillo: Latén estampado en caliente.
Tuerca: Latén estampado en caliente.
Mordaza: Resina acetélica.

Anillo: Latén estampado en caliente.

Junta torica: Caucho nitrilo.
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Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
— GREINER de PLATECSA.

/il.4.2.5 —~ VALVULAS DE ASIENTO DE PASO ANGULAR

Especificaciones:

De latén estampado en caliente (segtin DIN 17660 y 17662).
Juntas NBR (ASTM D2000. SAE 200).

Presion Nominal: 16 Atm.

Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
.- PRADINSA.

- PLATECSA.

.-IBERCONTA.

114.2.6 - VALVULAS DE BOLA A ESCUADRA

Especificaciones.

Cuerpo: Latén estampado en caliente, tratamiento niquelado.
Esfera: Latén estampado en caliente, tratamiento cromado.

Grupo Eje: Latén estampado en caliente y PTFE.

Embocadura: Latén estampado en caliente, tratamiento niquelado.
Dado: Latén estampado en caliente, tratamiento niquelado.

Juntas: P.T.F.E. puro. .

Tornillo: Acero cincado.

Junta: Caucho.

Mariposa: Aluminio pintado 6 acero cromado revestido de epoxi rojo.
Vialvula de Retencién: Plistico y Acero inoxidable, Resina Acetilica.
Anillo Seeger: Acero, tratamiento Dacromet.

Cuerpo Racor: Latén estampado en caliente, tratamiento niguelado.
Adhesivo: Anaerobico.

Presién Nominal: 16 Atm.

Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
.~ PLATECSA.
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.~ PRADINSA.
.- IBERCONTA.

il.5 — REDUCTORAS DE PRESION

Son elementos que provocan una fuerte pérdida de carga, capaz de compensar un

exceso de presion existente en la red.

A la entrada del requlador de presién se colocaré un filtro para evitar depositos en
el regulador que provoquen su mal funcionamiento. Se colocard también un bypass
con el correspondiente juego de valvulas, que permita su mantenimiento sin corte en el

servicio.
iran colocadas en una arqueta de hormigén armado.

La colocacién de estas vilvulas reductoras de presién, serdn prescritas por

M.A.M., quien definira tipo, modelo y marca.

Ill.6 -~ BOCAS DE RIEGO

Se trata de un elemento cuyo uso es para limpieza de los viales y riego y también

como medida de proteccion contra incendios.

Las especificaciones técnicas son:

Arqueta, Cuerpo y Cabeza: GG-25

Tapa: GGG-50

Cierre prensaestopas: E.P.D.M.

Cierre tapa: Bronce y resorte A° 1°
Bridas: PN-16

El dizmetro de entrada serd de 40 mm., embridado y el racor de salida, en aluminio,
de 45 mm., tipo Barcelona. Ira colocada en el interior de una arqueta metalica de
fundicion con tapa, rasanteada con el pavimento de la acera mediante dado de

hormigén HM-20 y resistente al paso de vehiculos pesados.

Los modelos y marcas reconocidos por M.A.M., son:
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.~ BV-05-63 de BELGICAST

Los elementos que componen su conexién a la red, son los siguientes:

— Perforacién rotativa del tubo de F.D.

— Collarin Acuster inoxidable, salida rosca hembra 1 2"
— Enlace rosca macho de latén, de 1 72", 90°.

.~ Tuberia PBD @ 50 mm., PN-10

— Enlace acodado 45° rosca macho de latén de 1 72"

— Brida roscada, PN-16

1i1.7 — HIDRANTES

Se trata de elementos instalados en la red, de utilizacién exclusiva por los
camiones de los bomberos. Se ubicaran en planta en una cuadricula aproximada de 200
m. de lado, segtin la NBE-CPI-96, y su colocacion debera ser aprobada especificamente
por ML.A.M.

Serén del modelo BAJO RASANTE, en arqueta, conectandose a la red mediante
una derivacion de @ 100 mm. con todos sus elementos hasta la base del hidrante, en

Fundicién Ductil.

La tuberia de la red de abastecimiento, de la que se derivara el Hidrante tendra

como minimo un diametro de 100 mm.

El Hidrante dispondra de dos salidas, con véalvulas de cierre eldstico, con racores

de aluminio de 70 mm., tipo Barcelona, y sistema antihielo.

Sus especificaciones son.

Cuerpo y acoplamiento: GGG-50

Cierre: GGG-50 + EP.D.M.
Estopa, juntas: E.P.D.M.

Valvulas hembra 2 V:"(bronce): RG-5

Racor Barcelona 70 min.: Al. Forj. UNE 23400
Bridas: PN-16, I1SO 2531
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El hidrante ird colocado en el interior de una arqueta de hormigon armado, de
1,00*1,00 m. de dimensiones libres, colocada siempre en las aceras. Las bocas del
hidrante quedaran a 15 cm. bajo la rasante del pavimento de la acera. La tapa de Ia
arqueta sera de FD, modelo PARXESS 700, cuadrada de 600*600 mm. interior libre vy
C-250.

Los modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:

— BV-05-100 de BELGICAST.

Excepcionalmente M.A.M., podria admitir la colocacién de hidrantes de columna y

siempre que éstos sean de columna seca de impacto, previa aprobacion.

1.8 — ARQUETAS DE LA RED

Todas las arquetas de la red de Abastecimiento que en su interior contengan
nudos de derivacion de la red, valvulas de corte, valvulas reductoras de presioén, filtros,

ventosas, hidrantes, etc., seran de hormigoén armado HA-25.

Las dimensiones minimas en planta serén de 1,004,000 m. y la profundidad libre de
las mismas serd como minimo de 1,30 m. y siempre dejando libres 25 cm. desde la parte
inferior de Ia tuberia o accesorios de la red en la arqueta hasta la solera de hormigén de

la misma.

En la solera de cada arqueta se dejard un desagiie de evacuacidan de las aguas
hacia el terreno, compuesto por un tubo PVC @ 110 mm. pasante en el punto bajo de la

solera y en perpendicular a Ja misma.

El espesor minimo de los alzados y solera de la arqueta serd de 20 cm., armadas
con doble mallazo 10/15/15. La parte inferior de Ia losa estard colocada a 25 cm. como
méximo bajo la rasante del pavimento. En estos 25 cm. estara colocado también el
marco y tapa circular de FD, de 60 cm. de didmetro y 40 Tm., modelo Pamrex 6 Rexel,

tomados con 4 spits @ 12 mm.

Las dimensiones minimas definidas, son entre parte interior de los alzados y entre

parte inferior de la losa y superior de la solera, dentro de la arqueta.
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Estas dimensiones libres minimas de 1,00%1,00%1,30 m. deberan aumentarse
cuando en el interior de estas arquetas se coloquen véalvulas y accesorios hidraulicos
tales que para su sustitucién 6 conservacién no haya que picar el interior de la arqueta,

sino que ya cuente con las dimensiones adecuadas.

La tapa de FD @ 600 mm., de acceso a la arqueta desde el exterior,estara colocada
en la vertical de Ia pared en la que menos impedimentos haya para bajar al interior de la
misma. Por ello y para tener acceso directo desde el exterior para accionar las valvulas,
se colocardn atravesando la losa de la arqueta y en la vertical de cada valvula

trampillones de acceso directo de fundicién ductil, embebidas en la losa de la arqueta.

Las marcas y tapas de las arquetas de este apartado seran circulares de @ 60 cm.
y 40 Tm., de Fundicién Dictil 6 Nodular y modelo Pamrex 6 Rexel. M.A.M. podra
determinar la colocacién de una u otra tapa, en base a su propio criterio sobre la
importancia del trafico en dicho vial, admitiendo como norma general la Pamrex en

calzada y la Rexel en aceras 6 excepciones autorizadas por M.A.M.

CAPITULO IV .— ACOMETIDAS A LA RED

IV.1 — ACOMETIDAS A VIVIENDAS INDIVIDUALES (ESTANDAR)

Son el tipo de acometidas a colocar en la gran mayoria de las acometidas a la red
de abastecimiento. Se han normalizado de 1", previendo el consumo de una vivienda
unifamiliar, mediante PBD @ 32 mm. PN-10, con contador de 13 mm. (1/2”) 6 con

contador de 20 mm. (3/4"7).

También se colocaran de este tipo en aquellos locales comerciales que no

soliciten expresamente una acometida superior.

Se admiten dos esquemas de elementos hidraulicos de acometida estandar:
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.~ Acometida estandar n° 1
.~ Perforacion rotativa del tubo de FD.
_ Collarin Acuster inoxidable, con salida rosca hembra de 1".
— Enlace acodado de 45° 6 90°, rosca macho de laton de 1".
.~ Tuberia PBD @ 32, PN-10.
— Enlaces y codos de latén estampado de 1".
— Vilvula de bola, Greiner, de 1", con una rosca hembra.
.~ Reduccion latén a 72"
— Contador, de 13 6 20 mm., con racores.

— Reduccion laton a %".

— Vélvula de bola, Greiner, de %", hembra-hembra de mariposa.
— Enlace acodado 90° de latén de %" rosca macho.

~ Conexién a la red interior de Ia finca.

.- Acometida estandar n® 2
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.~ Perforacion rotativa del tubo de FD.

— Collarin Acuster inoxidable, con salida rosca hembra de 1.

— Enlace acodado de 45° é 90°, rosca macho de laton de 1"

.— Tuberia PBD @ 32, PN-10.

~— Valvula de escuadra de latén, antifraude, entrada con enlace incorporado a
PBD@ 32y salida con racor de 13 6 20 mm. para contador.

— Contador, de 13 6 20 mm., con racores.

— Vélvula de escuadra de latén con retencién incorporada, entrada con racor de
13 6 20 mm. desde el contador y con salida roscahembra 6 con salida enlace
a PBD.

— Conexion a la red interior de Ia finca.

El piecerfo hidraulico y el contador definidos para ambas acometichs estandar,
estardan colocados en el interior de un armario completo de poliéster reforzado con fibra
de vidrio y moldeado en caliente, con puerta de giro hacia el exterior, desmontable y con
cierre mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje de latén cromado con
cabeza allen. La puerta dispondrd al exterior del anagrama troqﬁelado de M.A.M. y hacia
el interior dispondra de un aislante de prbteccién del armario frente a heladas. Las
dimensiones de la puerta del armario normalizado por M.A.M. son 30%45 cm. y las

dimensiones exteriores del armario son 35*50 cm.
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El armario de poliéster ira recibido en fachada mediante mortero de cemento,

quedando expresamente prohibido su colocacion con yeso.

IV.2. - ACOMETIDAS ESPECIALES

Son acometidas de didmetro interior libre superior a 1" Deberan ser solicitadas

expresamente a M.A.M. y aprobadas por ésta.

V.21 — ACOMETIDAS 1"< @ <1/5"

Las tomas de la red para 1" < @ < 1%" se realizaran empleando collarin de toma
y todos los demds elementos igual a la acometida estandar, adecuando sus
didmetros. El armario del contador serd de dimensiones mayores y las valvulas de

bola serdn de bronce.

En las acometidas de 1%", que sean acometida conjunta para una finca que
tenga su bateria de contadores en el interior de la finca, seré de obligado .
cumplimiento la realizacion de una arqueta de hormigén de 35*35 cm. libres, con
marco y tapa de fundicién dictil, modelo PARXESS 500 C-250 6 AKSESS 450 B-
125, segun M.A.M., realizada en la acera y en cuyo interior se colo@ra una valvula
de compuerta de cierre elastico con salida y entrada rosca-hembra y enlaces de
latén estampado rosca-macho para polietileno, de los diametros adecuados, que

independizara la zona publica de la privada.

IV.2.2 - ACOMETIDAS @ > 2"

Estas acometidas se realizardan mediante una T embridada como derivacion,
tuberia de fundicién ductil, valvula de compuerta de cierre elastico, filtro en Y,

contador WP y valvula de compuerta de cierre elastico y valvula de retencién.

Antes y después del contador se dispondra de unos carretes de FD de

longitud igual a 5 veces el didmetro del contador.
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Todo ello ird colocado en el interior de una arqueta de hormigén armado,

situada en Ia acera del exterior de la finca, con tapa FD modelo PARXESS G250.

IV.3 — ACOMETIDAS PARA REDES DE INCENDIOS

Estas acometidas se dimensionaran de acuerdo con la NBE-CPI-96 y se realizaran
con contador de paso libre, 6 sin contador si se obtiene la autorizacién expresa de
M.AM.

De acuerdo con los didmetros proyectados, los materiales y elementos a emplear

son los definidos en el Apartado 1V.2 de este Capitulo, con excepcion de los contadores.

La acometida de incendios contara aguas abajo del contador con una valvula de
seccionamiento de cierre eldstico y una valvula de retencion, todo ello en una arqueta

en zona publica.

IV.4 -~ ACOMETIDAS MIXTAS (INCENDIOS + SERVICIOS)

En el caso de Acometidas mixtas (Incendios + Servicios) se realizard una tnica
foma de la red general, de la que se derivaran la acometida de incendios con wntador
de paso libre y la acometida para los servicios con su contador que en unos casos se
situara en el interior del edificio (Baterias) y en el resto en la fachada del edificio 6 enel

cierre de la parcela.

De acuerdo con los didgmetros proyectados, los materiales y elementos a emplear

son los definidos en los Apartados IV-1 y IV-2 de este Capitulo.

IV.5 .- ACOMETIDAS A EDIFICIOS CON GRUPQOS DE PRESION

Si el edificio se abastece mediante un grupo de presion, queda expresamente
prohibido que el grupo de bombas tome el agua directamente de la acometida de
abastecimiento del edificio, sino que el grupo de bombas aspirara desde un depdsito

privado del edificio construido para dicho fin.
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CAPITULO V.— CONTADORES

V.1~ TIPOS DE CONTADORES

Las redes de M.A.M., se clasifican en Redes de distribucion en Alta y de

distribucion en Baja.

— Redes de distribucién en ALTA.
Didmetro Contador > 50 mm. —» CONTADOR ELECTROMAGNETICO

— Redes de distribucion en BAJA y ACOMETIDAS.
Didgmetro Contador: 13 y 20 mm. — CONTADOR CHORRO UNICO
Diimetro Contador: 25, 30 y 40 mm. - CONTADOR CHORRO MULTIPLE
Didmetro Contador: 50, 65 y 80 mm. —» CONTADOR TIPO WOLTMANN, HELIX
WP.

L os modelos y marcas reconocidas por M.A.M., son:
~-ABB - IBERCONTA

V.2 — ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CONTADORES

La instalacién del contador estard dotada necesariamente de todos los elementos
necesarios para su buen funcionamiento, siendo los filtros uno de los elementos
fundamentales. La posicion de los filtros obliga a la colocacion de vdvulas de corte para
su limpieza. Por otra parte las valvulas de retencién también pueden facilitar la correcfa
medicién de los. contadores, por lo que sera necesaria su colocacion en todos los casos

especificados por M.A.M.

Para eliminar las turbulencias que afectan a la precision de la medida de los
contadores de Didgmetro > 50 mm., producidas por la presencia en sus inmediaciones de
obsticulos hidraulicos (vélvulas, reducciones, filtros, antiretornos, etc.) debera
instalarse inmediatamente aguas arriba y abajo del contador un tramo recto de longitud
igual a 5 veces el didmetro del contador, tanto para el WOLTMANN como para los
ELECTROMAGNETICOS.
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Sin embargo los contadores de chorro tinico de didmetros 13 y 20 mm. y los de

chorro multiple, de didmetros 25, 30 y 40 mm., podran instalarse sin necesidad de

tramos rectos.

V.3 ~ LUGAR DE COLOCACION

Los contadores de las acometidas, se colocaran de acuerdo con sus diametros, de

la siguiente manera:

.~ Didmetro contador <40 mm.
Se colocarin en el interior de un armario completo de poliéster con fibra de
vidrio colocado en la fachada 6 en el cierre exterior de la parcela.
Excepcionalmente y sélo previo consentimiento expreso de M.AM. podré

colocarse el contador en la acera, en el interior de una caja de fundicién ductil con

Mancamunidad de Aguas del Moncayo, CIF: P-2106353 -1 |

registro central de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de acuerdo con la figura

n° 12 del capitulo VIII.

.— Diametro contador > 50 mm.
Se colocardn en una arqueta de hormigén armado enterrada en el exterior de la

finca junto a la fachada o junto al cierre de la parcela en cuyo interior se dispondra

de todos los elementos necesarios para un buen funcionamiento.

CAPITULO VI — PRUEBAS DE PRESION

VI.1 ~ ELEMENTOS OBJETO DE LAS PRUEBAS

Serdn objeto de pruebas de presién todas las conducciones a la red de
abastecimiento, asi como todos sus elementos y piezas especiales y las acometidas

individuales que existan en los tramos de prueba.
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La red se probara por tramos completos, tuberias, accesorios, valvulerias , bocas
de riego e hidrantes, incluyendo las acometidas realizadas en esos tramos. Las pruebas

se realizaran contra las valvulas colocadas aguas arriba del contador.

VI.2 — PRESION DE LAS PRUEBAS

Los tramos en los que vayan a realizarse las pruebas deberan estar con fodos sus
elementos debidamente anclados y con todos los tubos punteados dejando libres las

juntas, para poder localizar las posibles fugas.
Como orientacién general, las presiones de Prueba a aplicar, son:

Redes en Alta: 1,4 veces Ja Presién Estatica.
Redes en Baja: 13,00 Kg/em’

No obstante, sera M.A.M. quien determine expresamente en cada caso la presion a

la que debera probarse cada tramo.

Una vez obtenida mediante calderin, la presién de prueba estabilizada en el tramo
objeto de la prueba, se esperara una hora y si el descenso de la presién del tramo es

inferior 0,50 Kg/cn?, se dara por concluida la prueba, con resulfado favorable.

No obstante se realizaré un examen visual a todas las juntas y elementos del
tramo, durante la hora de prueba, para confirmar la ihexistencia de fugas. En el caso que
se encontrara alguna fuga, sera necesario subsanarla aunque el resultado de la prueba

de presion sea favorable.

CAPITULO Vil .— RECEPCION DE LAS OBRAS

VIL1 ~ LIMPIEZA Y DESINFECCION

Una vez terminadas las obras se realizard una limpieza de las redes para la

eliminacién de los elementos extrafios que puedan quedar en las conducciones.
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Esta limpieza se realizard por sectores, abriendo las vélvulas de limpieza o
descargas, haciendo circular un caudal de agua suficiente para arrastrar y eliminar los

posibles elementos extrafios que haya en su interior.

Una vez limpias las conducciones, se realizard en los casos que sea necesario,
segtin el criterio de M.A.M., una desinfecciéon de las conducciones mediante la
introduccién de cloro diluido con agua. Al cabo de 24 h. Ia cantidad de cloro residual en
el punto mas alejado de la introduccion deberad superar los 10 mg/l. De no ser asi se

procederé a una nueva introduccién de cloro.
Una vez efectuada la desinfeccién, se abriran las vélvulas de limpieza y se hard
circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de

0.5a2mg/l.

VIl.2 - PUESTA EN SERVICIO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Finalizadas las pruebas, limpieza y desinfeccion de las nuevas conducciones, con
resultado satisfactorio, puede procederse al llenado final de la red, facilitando
adecuadamente la salida del aire, hasta alcanzar la presién estatica de servicio,

quedando la red en servicio.

Antes de la aceptacién de la red, M.A.M., comprobara tados fos elementos
singulares (valvulas, bocas de riego, hidrantes, ventosas, arquetas, armarios en
fachada, efc.) para verificar su correcta instalacion, ademas de recibir por parte de la
Direccién de obra los planos definitivos de las redes en los que estaran también

reflejadas todas las modificaciones realizadas en la obra respecto del proyecto.

Cumplidos todos los requisitos mencionados, Mancomunidad de Aguas del

Moncayo, podré proceder a la recepcion de las obras realizadas.
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CAPITULO Viil .— MATERIALES A EMPLEAR

Plaza de los Fueros 1

Vill.1 .— Collarin de toma, tipo M-1

VII.2 — Valvulas de Mariposa

VilL3 .- Va’-lvulas_ de Compuerta

Vill.4 .— Véalvulas de Compuerta Multiple

VIIL.5 — Valvula de Acometida de Bronce (Bola)
VIIL.6 .— Vilvulas de Retencion

VIIL.7 .— Ventosas Trifuncionales

VIll.8 .— Hidrante enterrado

VIIL.9 .-~ Marco y Tapa de Registro Circular

VIIL.10 .— Marco Cuadrado y Tapa de Registro Circular
VIil.11 .— Pates de Polipropileno con Alma de Acero.
VIIl.12 .~ Caja de Fundicién Ductil
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COLLARIN DE TOMA TIPO M-1

CAMPO DE APLICACION: PARA TUBERIAS @ = 80mm. CON SALIDAS < 2"

CUERPO DEL COLLARIN: FUNDICION DUCTIL O NODULAR, REVESTIDO CON RESINA EPOXI

ABRAZADERA O COLLAR; ACERC INOXIDABLE DE 1,5 mm DE ESPESOR y 64 mm DE ANGHO, CON
UNA BANDA DE GAUCHO EPDM ENTRE ABRAZADERA Y EL TURQ DE FD

TORNILLOS: TAMARO M-16, ACERO INOXIDABLE

TUERCAS: TAMANO M-16, ACERD INOXIDABLE

JUNTA DEL CUERPO: GOMA CAUCHO NITRILO, Shore 90

JUNTA DE LA BANDA: GOMA CAUCHO ERDM, Shore 72

ViiI-1

Pag. 30

Plaza de los Fueros 3
31591 Corella (Navarra
Te| 780008
Fax: 948 401 303
e-mail: moncayo@animsa.es

)




Mancomunidad
¢e Aguas NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

del Moncayo

VII-2

VALVULAS DE MARIPOSA

CAMPO DE APLICACION: @ > 300 mm.

ESPECIFICACIONES: CUERPO: ACERO AL CARBONQ ASTM-A-216 WCB.
MARIPOSA: FUNDICION NODULAR o AGERO INOXIDABLE MARTENSITICO AISI 420
EJE: ACERO INOXIDABLE MARTENSITICC AlS| 420
ANILLO: CAUCHO ETILENO PROPILENO (xA} EPDM
MECANISMO DESMULTIPLICADOR: PROTECCION IP-67, SUMERGIBLE Y CON SEMALIZACION VISUAL.
PRESION DE ESTANQUIDAD: 15 Kgfem2,
PRESION DE TRABAJO: 16 atm.(PN-186)

"""" TALADROC DE BRIDAS: s/ISO 2531,PN-16

TORNILLOS: BICROMATADOS.

COLOCACION ENTRE BRIDAS CON CARRETE DE DESMONTAJE

* RSN

12 TALADROS & 11 mm
A

witz ded Moreoya. ClIls

Nateorhubidal de A

N

NS

A

VALVULAS BRIDAS eSO
Referencie | ¢ | @ COTAS Telacros Lisos | Tatedros roscados Taladros roscados X
deviia (. |pg.[ATB[ C [ D]|EJG[H[J[K[P[R[T|N N [T [N[ca]pz[T2In® s

PN 18

VTR0 350 114 1622 B30 | 470 | 520 [100 [190 3 130 [41 150 [8 D6 12 P4 W24 [4 [470 [520 7 |I6 |67
va72080 400 |16 | 695 [370 | 525 580 (118 |1a0 p3 [36 |41 |150 |8 [0 (12 p7 M27 (4 |525 |580 B0 [16 |90
va72000| 450 18 | 720 [575 | 585 | 640 [130 [190 23 |40 |51 [166 {8 [30 [i6 P7 M27 [4 |585 |840 B0 0 120
vo72100| 500 ko | 800 15 | 650 17151135 liso 3 |40 (51 166 |8 [33 |16 DO M30 |4 (650 (71533 RO 190
va72120| 600 [24 | 953 }o5 | 770 [ 840 (180 1250 [30 |60 [76 |210 J0 [36 |16 @13 M33 |4 |770 (84036 PO P30
varai40| 700 [28 11137 575 | 840 | 910(210 (350 [37 |70 j91 |310 |2 [36 [20 #13 M33 (4 (840 (90 B6 24 75
varaieo| 800 [32 1227 {625 | 950 j1025(230 (350 |37 |70 |01 |210 |2 [30 (20 W5 M36 |4 |950 025 B9 R4 BOO
va72180| 900 [36 11332 (675 |i050 1125|260 |350 [37 80 Ja1 |310 )2 [39 (24 |5 M36 [4 (050 |125 P9 PB 45
va72200] 1000! 40| 1463|7501 1170 |1255! 280035037 | 90 | 91 | 310 {12 |42 [24 |39 [M391 4 [1170 1255142 128 1950
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VALVULAS DE COMPUERTA (EURO-20)

CAMPO DE APLICAGCION: @ < 300 mm,

ESPECIFICACIONES: CUERPO: FUNDICION NODULAR, REVESTIDO POR EMPOLVADO EPOXI.

TAPA: FUNDICION NODULAR, REVESTIDA POR EMPOLVADO EPOXL.
COMPUERTA: FUNDICION NODULAR, RECUBIERTA DE NITRILO.
EJE: ACERQ INOXIDABLE, FORJADO EN FOSO

FIJACION TAPA-CUERPOQ: SIN TORNILLERIA, EFECTO AUTOCLAVE
TUERCA UNION COMPUERTA-EJE: ALEACION DE COBRE
ESTANQUIDAD AL PASO DE EJE: 2 JUNTAS TORICAS DE NITRILO
CUERPO: DE FONDO LISO, SIN ENTALLADURA DE ANCLAJE
COMPUERTA: CON GUIADO INDEPENDIENTE

PRESION DE TRABAJQ; 16 ATMOSFERAS(PN-16}

LONGITUD: SEGUN DIN 3202 Fs

TORNILLOS: BICROMATADOS

TALADRO DE BRIDAS: s/ ISO 2531,PN-16

TIPOS

UELTAS
21y23 PARA EL
DN |cErre | L1 h1 D a 3 t

mm|{mm [ mm| mm | mm | mm
50 [12.5] 250| 222| 165]19 i5.2 | 29
80 | 17 280|289 | 200 |19 185 |34
100 | 21 300| 336 | 225|19 20.6 |38
150 | 30 | 350} 421 | 285(19 20.6 | 38
200 | 33 400| 510 | 340]20 257 | 42
250 |41.5] 4501 618 | 40022 28.9 | 47
300 | 50 500| 696 | 455|245 | 28.9| 47

WViIE-3
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VIii-4

VALVULAS DE COMPUERTA DE ACOPLAMIENTO MULTIPLE

CAMPO DE APLICACION:

ESPECIFICACIONES:

@ <300 mm.

CUERPO Y TAPAS: FUNDICION NODULAR CON PROTECCION
(INTERIOR Y EXTERIOR DE EPOXI)

COMPUERTAS: FUNDICION NODULAR RECUBIERTAS

DE CAUCHO NITRILICO (NBR)

EJE: ACERC INOXIDABLE PULIDO AISI-420

TUERCA UNION COMPUERTAJEJE: LATON

CIERRE EMPAQUETADURA SUP.: MEDIANTE DOBLE JUNTA TORICA
CUERPQ: DE FONDO LISQ, SIN ENTALLADURA EN ENCA.E
COMPUERTA, DE LA VALVULA: CON GUIAS LONGITUDINALES
PRESION DE TRABAJO: 16 ATMOSFERAS

LONGITUDES: iNDICADAS EN CUADRO ADJUNTO
TORNILLOS: BICROMATADOS

TALADRO DE BRIDAS: s/ 1SO 2531,PN-16

S il

.

H1

SIS SST,

= V] on

N
W |
Q
N
N

| L i
DN L H H1 G1 G2 D S |B-3/KgB-4/Kg
BO | 460 | 320 | 420 280 | 200 | 330 25 85 86
100 | 500 | 350 | 460 310 [ 219 | 360 25 89 |119
150 | 600 | 460 | 602.5 390 | 276 | 4425 |30 153 | 204
200 | 680 | 530 { 700 450 [ 318 |510 35 [227 |303
250 | 810 | 630 |8325 560 | 396 | 607.5 |40 346 | 462
300 | 880 | 690 | 920 606 | 428 |670 50 |465 1620
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Vili-5

VALVULAS DE ACOMETIDA DE BRONCE (BOLA)

CAMPO DE APLICACION: ACOMETIDAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES: CUERPQ: BRONCE DiN RG-6-ASTM B-62
VASTAGO MANIOBRA: LATON DiN 17680 Ms58-ASTM-124(2)
MANILLA DE MANIOBRA: ACERC
TUERCA PRENSAESTOPA: LATON DIN 17680 Ms58-ASTM-124(2}
ESFERA: BRONCE DIN RG-5-ASTM B-62
PRESION DE TRABAJO: 16 ATMOSFERAS (PN-16)

y

AR

MATERIAL: TODO BRONCE ASTM B-62
ASIENTOS Y ESTOPA DE P.T.F.E.

PRESION MAXIMA DE SERVICIO 16 Kglem2

VALVULAS PROBADAS SEGUN 150 5208

DN 174" 38" 172" 34" 1" 114" 11/2" 2
PASO(mm) 10 10 15 20 25 32 40 50
¢(mm) 49 49 60 70 85 95 112 125
H{mm) 80 80 55 105 110 115 120 170
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VIII-6
VALVULAS DE RETENCION (DE DOBLE OBTURADOR)

CAMPO DE APLICACION: 50 = @ 5 600

ESPEGIFICACIONES: CUERPQ: FUNDICION CLASE 125
PLATOS: BRONCE-ALUMINIOQ
EJES, RESORTES Y FRENOS: ACERO INOXIDABLE TiPO 316
ASIENTO: ELASTOMERO (NITRILO DE ALTO CONTENIDO)
TIPO CONEXION: CARA PLANA
PRESION DE TRABAJO: 16 ATMOSFERAS

SECCION ALZADO

=

DN B mm
mm | pugedss | e 0
50 2 61
80 3 73
100 4 73
150 B g9
200 B8 127
250 i0 146
300 12 181
350 14 184
400 16 191
450 18 203
500 20 219
600 24 222
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ViI-7
VENTOSAS TRIFUNCIONALES
DIMENSIONADO: SEGUN CALCULO PROYECTO |

CUERPOQ: FUNDICION NODULAR, CON BASE A BRIDA

FLOTADORES: ESFERICOS CON ALMA DE AGERO Y REVESTIDOS DE ELASTOMERO

VALVULA DE AISLAMIENTO: CON OBTURADOR DE ELASTOMERQ

DIAMETRO DE ENTRADA: DE DN 65 a DN 200

TAPA: FUNDICION NCDULAR, CON DOS ORIFICIOS EN PARTE SUPERICR

BRIDA: PN-16, 180 25631

TORNILLOS: BICROMATADOS

REVESTIMIENTO: INTERIOR Y EXTERIOR, POR EMPOLYADO EPOXI(PROCEDIMIENTQ ELECTROSTATICO)
INSTALACION: SOBRE UNA LLAVE DE COMPUERTA EN UNA DERIVACION VERTICAL

ESPEGIFICACIONES:

LLAVE DE PURGA

ANILLO DE ELEVACION

TAPA
FLOTADOR
CUERPQ
VALVUHADE
AISLAMIENTO
E F
I xS
_:_l X
.{.:I: “"'%‘ '_'"']‘
e A, _f}ﬁ—-;\ o
- - , =5 -
1H3 T i) T LT NN
H
hi
I | [ ] _i;
+VERSION STANDARD;  VENTOSAS EQUIPADAS CON CAPERUZA DE MANIOBRA
DIAMETRO NUMERO DE
NOMINAL DE VUELTAS
LA VENTOSA E F H hi a s |t PARA PESO
DN mm| mm | mm | mm | mm|mm|mm EL CIERRE Kg
65 3001 200|258 [ 165 |20 |14 |29 4 24
100 467 | 244 | 300 | 215 |20 |14 |29 6 40
150 656 | 405 | 492 {285 (24 |17 |34 8 115
200 737 | 448 | 580 | 330 (29 |19 |38 11 170
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VIii-8
DIAMETRO DE ENTRADA: 100mm.CON VALVULA SECCIONAMIENTO DE ASIENTO BLANDO
(TIPO GLOBO) CON ANILLO DE PRESION DE ACERO
BOCA DE SALIDA: 2 DE 2 1/2" CON VALVULAS DE BRONCE RG-6 Y RACORES
BARGELONA 70mm. DE ALUMINIO FORJADO s/UNE 23400
ESPECIFICACIQNES: ~ CUERPO: FUNDICION NODULAR{GGG-50)

PRESION DE TRABAJO: 16 ATMOSFERAS
BRIDAS: PN-16, DIN 2533

TORNILLOS: BICROMATADOS
DISPOSITIVO: ANTIHIELO

SECCION ALZADO

BOGA 70mm. CON VALVULA
2 1/2" y RACOR ALURMINIO
TIPO BARCELCNA

430 I ]

388

DISPOSITIVO
ANTIHIELO

7
VALVULA DE CIERRE DE
GLOBO.-ASIENTO BLANDO
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MARCO Y TAPA DE REGISTRO CIRCULAR

BOCA DE PASO: 2 600 mm. MARCO CIRCULAR.
MATERIAL: FUNDICION DUGTIL 6 NODULAR
CARGA: 40 Tm.(400 KN)

UBICACION: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES
FIJACION A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS @ 12
INSCRIPCION: ABASTECIMIENTO

NORMA DE APLICACION: EN 124, UNE 4130041301
TIPQ: PAMREX 6 REXEL MR, D400

PAMREX EN CALZADA Y REXEL EN AGERAS ¢ EXCEPCIONES AUTORIZADAS POR MAM.

TAPA PAMREX 6 REXEL

vill-9
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MARCO CUADRADOQ Y TAPA DE REGISTRO CIRCULAR

BOCA DE PASG: & 600 mm. MARGO: CUADRADOC
MATERIAL: FUNDIGION NODULAR
CARGA: 40 Tm.(400 KN}
UBICACION: GALZADAS, ACERAS O ZONAS VERNES
FIJAGION A LA ARGUETA: MEDIANTE 4 SPITS & 12
INSCRIPCION: ABASTECIMIENTO
NORMA DE APLICACION: EN 124, UNE 41300-41301
TIPO: PAMREX ¢ REXEL MR, D400
PAMREX EN CALZADA Y REXEL EN ACERAS 0 EXCEPCIONES AUTORIZADAS POR MAM,

TAPA PAMREX 6 REXEL

MARCO

| @60 S ‘
1

Vil-10
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PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO

LONGITUD
76 DE
ANCLAJE

R=24

PATES

295 mm,

M0 000 000040 000 0nr0aanonnoannn

Tao

el

10

REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO

A 4

3

LA)I 35 L— REDONDC DE ACERO CORRUGADO (12

CUMPLIRAN LAS NORMAS: ASTM C-478 M-87 { DISPOSICION, MATERIALES Y DIMENSIONES)

ASTM C-497 M-86 { RESISTENCIAS Y ENSAYOS)

A
B) -

MONTAJE DEL PATE
DE POLIPROPILENO

EJECUTAR TALADRO.

INTRODUCIR LOS EXTREMOS DEL PATE
HABIENDO RELLENADO EL INTERIOR DE LOS
QRIFICIOS MEDIANTE MORTERC EXPANSIVO.

VII-11

s SECCION A-A
At

Plaza de los Fueros 1
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CAJA DE FUNDICION PARA CONTADOR EN ACERA
( SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES AUTORIZADOS POR M.A.M. )

ARQUETA: FUNDICION NODULAR

TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE

REGISTRO CENTRAL: POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO
ELEVACION REGISTRO CENTRAL: CON LLAVE SOBRE VASTAGO

SOPORTE CONTADOR: FIJO £N INTERIOR DE LA CAJA

PLANTA

W

Z ..
? ﬁ

|

<

190
SOPORTE CONTADCR

\_"'!

X
A |
TAPA CON ANAGRAMA M.A.M,
L] ]
[ ] [ ]
PLANTA
"
[-] [-] L]
{ SOPORTE CONTADOR 240
[ ] (-] 1
Y
e 470 >
Pag. 41

Piaza de los Fuergs 1
31591 Corelia [N
Jal::948 7300
Fax: 948 401 303
e-mail: moncayo@animsa.es




Mancomunidad
de Aguas
del Moncayo

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

CAPITULO IX .~ DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX.1 — Colocacion Cinta de Sefializacién en Zanjas.

G
Z
g
K
%

IX.2 .— Anclajes Horizontales.
IX.3 .— Anclajes Verticales.

Muacomunitid e Aguir

IX.4 .— Arqueta para Vdlvula o Desaglie.

IX.5 — Arqueta para Valvulas Multiples.

IX.6 .— Arqueta para Ventosa.

IX.7 .— Arqueta para Microventosas.

IX.8 .— Registro Valvulas Enterradas, en Acometidas.

1X.9 .— Arqueta para Hidrante Enterrado.

IX.10 .- Acometida Individual Estandar.

iX.11 .—~Acometida Individual Estandar n® 1, Armario en fachadas.
1X.12 .—~Acometida Individual Estandar n° 2, Armario en fachadas.
IX.13 .—Acometida Individual, @ > 2".

IX.14 —Acometida @ > 2", con Contador Interior y Servicio de Incendios.

IX.15 ~Acometida @> 2", con Contador Exterior y Servicio de Incendios.
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Mancomunidad
¢ Aguas NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO
del Moncayo
X1
COLOCACION DE CINTA DE SENALIZACION EN
ZANJAS CON TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO
EN ZONA URBANA
PAVIMENTO CALZADA
| i|||||IIIIII\IHIIHIIIlHI/I [T I
; CINTA SERALIZADORA / 50 cm.
£ AZUL DE POLIETILENO 100 ams. minimo
TUBERIA DE - 15 em,
ABASTECIMIENTO i T
@ cm.
ARENA O GRAVILLIN 5-8 +
|74 e 15 cm.
., B+40cm. d
EN ZONA RUSTICA
[ T L= T LT T [T
CINTA SENALIZADORA 400 em
AZUL DE POLIETILENO ‘ 150 ems. minimo
TUBERIA DE ‘ i T 15cm. ,
ABASTECIMIENTO 7 7
+ & om.
ARENA O GRAVILLIN 5-8 #
7 k 15 cm.
@+ 40 cm,
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Mancomunidad
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del Moncayo

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

IX-2
EJECUCION DE ANCLAJES HORIZONTALES

* Para equilibrar las fuerzas de empuje, los anclajes
{dados do hormigon) detfen ser calocados en:

1

-Los camblos de direccion (cudos)'o de DN (conos
de reducclon) ’
-Las derlvaciones (tes).
-Los extremos de |a canalizacion {bridas cieg'as).
* Los valores de |as fuerzas de empuje para una
presion de prueba de 1 bar se Indican en la tabla
sigulents.

g ' PLANTA Q

rd e Aguns del Manzayo. CIFD1E ITHGEES S

(== o
LN

SECCION -
B .

Lcle.n
DIMENSIONES DE CONTRARRESTOS
(PRESION DE LA RED 6 Kg/om)

o | 100 150 200 250 300
A | o2 | o4 [eso | oro | 080
CODO B | oz | 625 ] 030 | 040 | 050
g0° ¢ |o3 |oa |os0 |os | ogo
o | o005 | 007 | 040 | 0d6 | o0
E | 013 | 046 | 045 | 020 | 025
A | o2 |02 | o35 | o040 | 045
B | 020 | 825 | 030 | 040 | 080

CODOo
P c |03 | o030 | o4 |os0 | a8
b |oos | o007 |ot0 [ot0 | o0
E | 043 | 045 | 015 | 020 | 026
A |02 [o020 o2 |o2 |oz
capo B | 020 7| 025 | 03 | 040 | 050
220 3y’ ¢ | oz | o020 |03 |03 [ o
D | 005 | 007 | o010 | 040 | 0410
E o013 | 016 | 015 | o020 | 025

-TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1.5 Kg/em?
-TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES
-EL HORMIGON PARA CONTRARRESTOS SERA HM-20
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NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

EJECUCION DE ANCLAJES VERTICALES s
PLANTA SEGCION A-A ARMADURAS
A de 2 a 3 cercos 6 carcos
A j[ﬂ /‘8
o M
L 1B |
Ag- . S,
A
8 —
Codos de 45° y 22° Prasion 15 Atmosferas
2 (mm.) 80 |100 | 125 | 150 200 [250 | 300 [ 350 | 400 | 450 500 600
a 0.18 |0.20 |0.23 | 0.26{ 0.30] 0.35| 0.40| 0.45 | 0.50| 055 | 0.60 | 0.70
0.15 lo.18 |0.20 | 0.22 | 0.25] 0.20 ] 0.34 | 0.39 | 0.44| 049 | 0.54 |0.64
: DIMENSIONES ¢ 0.34 1037 |0.40 | 0.43]| 0.47| 053] 0590 0.66 | 073} 0.78 | 0.84 | 094
= en mm. A 0.40 1050 |0.60 | 0.70 | 0.80| 0.90| 1.05] 1.20 | 1.30] t.40 | 1,50 [1.70
2 B 0.60 |0.70 t0.75 | o.85] 1.10f 1.30| 1.50| 1.65 | 1.80| 1.95 | 2.10 | 2.50
D 052 |057 |o70 | 080 0.95] 110§ 1.15} 1.25 | 1.40| 1.50 | 1.60 [1.75
M 20810 |eg10 | 210 |2o10 [3812 | 3014 1 4014 ] 4016 | 4018 | 4ee0]  Seaq Sead
= Foa |floa|ffos [# o8 |[foto| fora| fora| fora|ff 14| f me| §f 016 # o6
ARMADURAS | M
a 0.5]a 0.15|a 0.15]a 0.20 b 0.20/0 0.20]a 0.20 |0 0.20 {a 0.20| o 0.20| o 0.20 |2 0.20
@enmm. [ o 268 | -3g8| aJws| 4010 5e10] ee10 | 7ei2| B84 | 8416 | 9416| 10418 | 10418
o 208 | pos| oed 2e10| 2810| 2610 asie| 3614 | 36l6| 3¢l 6w18| 6018
o 608 | 868| 8¥8 | 10210 [12810 13010 | 17612| 18014 [20816 | 21816 | 23¢i8 | 26918
EXCAVACION {(m3) 0,125 0,200|0,315 | 0,476/ 0,838 1,287| 1,862| 2,743 | 4,085| 5,260} 6,681 | 9,918
HORMIGON (m3) 0,135/ 0,213] 0,333| 0,501 (0,871 1,341 1 1,811} 2,591 [3,437 | 4,305 | 5,312 |7.860
HIERRO (Ky.) 88| 10,7| 12,2 22,6 | 33,0 588 604|129,3 11783 2274 | 3207 [404.6
Codos de 90° y TES, ponlendo el anclaje
definido por el @ de |a derivacion Presion 15 Almosferas
@ mm.} so | 100 [125 |150 |200 | 250 | 300 | 350 400 § 450 | 500 600
a 0.18 | 0.20 |0.23 |0.26 {030 |0.35 |0.40 [045 |050 |0.55 |0.60 |0.70
b 015 | 018 lo.20 |0.22 |0.25 |0.29 |0.34 |0.39 [0.44 |049 [054 {0.84
DIMENSIONES] + 0.34 | 0.37 | 0.40 |0.43 |0.47 | 0.53 | 059 |o.66 |0.73 | 078 [0.84 [0.94
en mm, A 0.65| 0.70 | 0.80 |0.90 | 1.05 | 1.45 | 1.30 [1.45 |1.60 | 175 1190 |2.10
B 0.75| 0.80 | 0.90 | 1.05 | 1.45 | 165 | 1.85 |2.05 |2.25 | 245 |265 [3.10
D 0.80f 060 | 0.75 |0.87 |o.9s [ 1.26 | 1.37 [1.57 |1.68 | 1.80 [1.92 12.15
M 2010 | 2012 | w14 2016|4014 | 4me| 4vis| eo18) esr0| ceoz | g2 |8eRS
Fon [Foi (Fow [Foe [foe|fod fodff g f od § md § e1g f veo
ARMADURAS | M
a 015 |o 020]a 0.20]a 0.20|a 0.20|a 0.20{ a 0.20]a 0.20[a 0.20 | a 0.20 |a 0.20 ja 0.20
denmm. [o 208 | 3e10| 3e10| 4e12| Se1q oel4| 7014 | 8616 8¢l6] 9s1B 10918 [10420
o 268 | 210 | 20610 | 2o12| 2618 2s14 | 3014 | 3016| 3¢i6 | 3418|6818 [6020
o’ 8o 10810 hos10 |ieeie [16e12] i7814] 19014 [P2d16| 24816 | 25918 | 29¢18| 32020
EXCAVAGION (m3) 0,282| 0,386] 0,526 |0,822 [1,764 | 2,938 (4,290 | 6,007 7,915 (10,146 | 12,730| 17,822
HORMIGON (m3) 0,202| 0,399 | 0,554 [0,847 1,496 |2,445 [3,375 | 4,784] 6,209 | 7,928 | 9,839 | 14,410
HIERRO (K. 100 | 18,2 | 23.8 |41.6 | 64,5 | 114,6] 147.6 |240,6]292,0 | 404,5 |528,7 |821,2
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. IX-4
ARQUETA REGISTRO PARA VALVULA O DESAGUE
PAVIMENTO TAPA FD & 60 cm, 40 Tm.
/ / PAMREX EN CALZADA
7//// "BIIIn /n/:ln. 2= e T
- ' ) 0,25m
T ’ .ﬂ, L
Ll o]
§ ' i
e L b Sy
oL b
= I @10/15/M15 J o
SECCIONES L A;/—_‘_‘ b
Y b 1| | h>0,75m
L Al VALV, COMPUERTA| } . ¥
o L b1
sl T
" Y - -
;‘ al AJR i ‘ L
? FD. [[-] Q Fo. |0 | @ d
L Abe 9 o, b '.t
i |» 80 L
FL A 2 10/15/18 f:-b . 0,25 m
- b 1 TR A
- A P a' Py ot & ot o Y * o »
TUBERIA GENERAL RED ABAST. "-“T s ~,-. T." HA25_ ° “' E’\ 1 1 0,20 m
: i - L
0,20 1,00m 0,20
[ 4[’ /ll, ,‘l/ 4[’
PLANTA
D n 7L
=t F 0,20 m
b ,‘ b2 P: -+
b ’ "u 3 ' r
>l bk
| P 1,00 m
h ;=’ kY
I |:: b > b
b b b b
z,;,n' PP, PR Y Py .i:' -~
"‘. Py > F.DOIe * HA;25“: ‘b 0,20m
. . B P Rl 7L
0,20 0,20 ==~ 0,80m 0,20 0,20 1,00 m 0,20
L I 73 | 1] . L (7] Lr
A A A a A ’I a 4] 1
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ERRITI

Weansomurndad de Aquas de! Mansyn, CIF P

IX-5
ARQUETA REGISTRO PARA VALVULAS MULTIPLES
SECCION
TAPA FD @ 60 om. 40 Tm.
/" PAMREX EN CALZADA
i e e S
“halos T - pales | 025
CUADRO DE MEDIDAS A ] [ ) fies. m
SR S
DN | L | 6 | D Fol
80 | 460 | 200 | 330 Lk LW T
A 1a -
100 | 500 | 219 | 360 g ; s g
R MULTIVALVULA L2t
150 | 600 | 276 |4425 L oo [f | hP0.75m
R TN
200 | 680 | 318 | 510 | J% E\ L% |
250 | 810 | 396 |607.5 o : - BRI
*A ’ |’ I ' ) I f 'A b
300 | 880 | 428 | 670 ! oo THT o
EA" ’ DQO .;,A’- ,' i
‘ '. =l e P T’l
:"A', b ':-:".:""' AN S 0.25m
Ao e L W]
Al P PHA25® Lo P L n 0,20 m
0,20 Az1,00m 0,20
-’IU il 4[, ’ll,
PLANTA PLANTA
PR N VO RN N e e en o 4 et a & gn g 7T
A N AN R A B B
T B i , . fa B 4 H B "
3 B
» L X
.’.' ‘: -.. T .
. f . . 3
.J,",' J I Az1,00 m
L] 1
AR 4 . Lo
‘C. o t‘ » ) .
, u,‘ B ' 'b ]
't.. ‘t- ",.
e " er ha Do s b i .o E. : =
Tl e Uy HA) . 0,20 m
. . . . - b A
0,20 A21,00 m 0,20 0,20
4[1 4[/ 4|/ /Ib
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iX-6
ARQUETA REGISTRO PARA VENTOSA
PAVIMENTO TAPA FD & 60 cm. 40 Tm.
/ PAMREX EN CALZADA
A S Tozsm
: Y
’lﬁf’
bcﬁ‘
. L
VENTOSA TRIFUNCIONAL | [T |
o ! ’ L
SECCIONES -4 4
N R Y G b | | h>0,75m
F ool ro
- [|vALV. comp. = .
LAt o f
L. L[| @1ensis f".;,
Al DERIVACION .
e M e ENTDEFD |} *}
i L
TUBERIA GENERAL RED ABASTECIMIENTO | [ <[} @280 ;FD ] @
4 ”/“ A
LA @ 101515 </__i-." Al 025m
o P v e e o S I
(b T e HAR5 T T\ Tl {020m
"n- ' . A ] Ayt . [ 7£.
0,20 1,00 m 0,20
| L L. 73
a | A A
PLANTA PLANTA
PP TP T Pl 2 PR PERY Py Y A
TEP. P E U TPHAYS L[ oy A . - . F L LTl [ o20m
A ) Tk r— - .“P:, 2 SV S S— Pt P: 7
N TAPA PAMREX > b}
Pk
A 1,00 m
X
3
b n;n. 7/_
b 0,20 m
L )
0,20 1,00 m 0,20 0,20 1,00 m 0,20
/{/ 4I/ nl/ 4|/ /'Il' al./ 4|1 4[/
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Mancomunidad
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ARQUETA REGISTRO PARA MICROVENTOSAS
PARA COLOCAR BAJO ACERAS
(SOLO CASOS EXCEPCIONALES AUTORIZADOS POR M.A.M.)

TAPA FD AKSESS 500, B~125

iX-7

L
T | P
e A
b MICROVENTOSA s o
Y
. S =
g, : &L .
» & A 0,50m
N b
SECCION .
ENLACE ROSCA DE LF_TOWX Nz .
1 £ 0 >
c = " A
C/l = = ‘b =
'Hnizo" ‘ M. - b e 0,20 m
: CA A AL
ENLACE ROSCA-MACHO
DE LATON ESTAMPADO
COLLARIN ACUSTER
TUBERIA GENERAL RED ABAST.
PLANTA
SECCION VENTOSA DE 1" FD
y T " A
AEM20, 2 A e, | | 015m
S ' . _
P b
'y Co
' F-d
- @ EE . 0,40 m
. B>
=1 R , .
A ,
-]
s ' e
o [ B ) . D 7
. P, st HM20 0,15 m
. . i
F.B.
0,15 0,40m 0,15
7 |72 |-
A | A A
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Mancomunidad :
¢e Aguas NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

del Moncayo

IX-8
REGISTRO VALVULA DE COMPUERTA
PARA ENTERRAR, EN ACOMETIDAS

{SOLO EN CASOS AUTORIZADOS FOR M.AM.)

TRAMPILLON
(b ]
: AGUA ARQUETA TRAMPILLON DE
CGUADRADILLO DE MANIOBRA MARIOBRA EM LA ACERA \/l
WP
3 N\ RS
— 111 ] fr 1111 -1 4=
gl b b o.]La'.A','_A' ;A'.‘_A';'l'..s
o . :Al'l :A.":A.'I o N » ' » . » . » N aﬂ
S s s - >, b R b . b . [ 1 .
¥ o SR
HORMIGON HM-20[, - . c W4
" 3 ‘
- b
| 0,35x0.35 SRR
N &
TUBO PROTECTOR PVC PN-6, @ 110mm | %, *.
EJE DE MANIOBRA DE L e
ACEROQ GALVANIZADO 6 INOX. AJUSTABLES .8 INTERIOR
U EN ALTURA s FINCA
@ L
< LA
& PROTECTOR DESLIZANTE DE PVC .
= - .
bt
y
. !
. 7
i S
) cuoRADILLO HEMERA e
T e
Ll .
P
N . -
i : 2]
RED GRAL ABASTECIMIENTO e FD ACOMETIDA& ? FD ACOMETIDA I:J =
i) o L N LY
L
VALVULA COMPUERTA < by
DE CIERRE ELASTICO »'—‘/“——

DETALLE DEL TRAMPILLON DE MANIOBRA

<5 |

23cm.
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ARQUETA DE REGISTRO DE UN [X-9
HIDRANTE COLOCADO EN ACERA
SECCION
o s 0,025 PAVIMENTO TAPA FD 750:750 mn
’ / / PARXESS EN ACERA
74 // / / -/ ‘n._III-Jm.-IL-u-J T Il_—ll_l-ﬂﬂ...m h/I I‘
NN 2T | 0,26m
gﬁ %“0 n a Doc&:’o')‘f)§§ ﬂn — ] A—h s :a,
e o° o°°° ’E. k L -’.s
?icﬁu"oo@u@%"" i | o
et =z ]| | 078m ol o
PeE oo 20aS L9 0 i
1O AR/ TN eI F
20 = o L4 L oL 4
0 o O P [
o°§ 3 S5 A -
%00“’-‘:‘ Ll I T- ' :f>", h>0,75m
T N b
0,75 m o o N
x + ! o b
L* . b fo ] L
e 8 ;
2" - N
L [} oomsns >
N ;
1 T L
/r . L s ; :» > : . -b ’.
FD ;A' FD @100 “:ANCLAJEHA‘:Qs:‘ b‘. ) ]
Y , 3 PR ‘.9 Z ,,/".:
L2 & 1011515 > Ll | 0,25m
TUBERIA GENERAL cllsl = A REY S S uf
RED ABASTECIMIENTO - . b HA25 0 I,\4 L I 0,20 m
F.D. = 100 mm e e A AR
0,20 1,00 m 0,20
Lr | ] I
A A A A
PLANTA PLANTA
IV 7 2L £t a P ‘n pa a PN I Y4 Y add & 1 n
,HA-zs N f’.HA~25':‘.-;,'.‘.‘.’.Er; 0,20 m
20 o | S E—— F— - ."P: : A NI - S i - SO SO S - N s . N
TAPA FD PARXESS-700, C-250 q ! L
b ¢ > b s L
> E Pk A 1,00 m
-2 Lok -
9 ' =3 b 53 ls
A & et
Y [ n;"' L , ‘a.. 2o bln LS 2 o N & " h;a,
BT T DT S S SN | 0,20 m
0,20 0,20 1,00 m 0,20
L | s (7] L |74
71 i A A 7
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Muromarigad de Acguis de Mars

Mancomunidad
de Aguas

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

del Moncayo

IX-10

ACOMETIDA INDIVIDUAL DE ABASTECIMIENTO, ESTANDAR

| MUROIFINGA

MORTERS DE CEMENTO
SECCION BN
ARMARIO
POLIESTER
0,35 m v
PARA -
CONTADOR I -
ZONA PUBLICA
0,50080m
ACERA
CALZADA
LI LTI, 77
I, T 77 B
h>0,35m -,
h>0,50 M /

PBD @ 32 mm, PN-10
FHLAGE ACODADO £5°-80°

LATON ROSCA-MACHO

COLLARIN TiPO M-1

| INTERIOR FINCA

{ ACUSTER INOXDABLE )

MURQ FINCA

T

PLANTA

MORTERQ DE CEMENTO Ll
Ty .

TUBERIA GRAL F.0. o
ZONA PUBLICA ARMARIO
POLIESTER

PARA .

080m | | CONTADOR

PBD @ 32 mm, PN-10

fof (=

®

INTERIOR FINCA
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del Moncayo

iX-11

ACOMETIDA INDIVIDUAL ESTANDAR n°® 1, DE 1"
(ARMARIO EMPOTRADO EN FACHADA)

DETALLE DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES

CONTADOR 13 6 20mm. RACORB 1/2" 6 34"
RACORD 1/2* ¢ 34" REDUCC. LATON 1/2"6 3/4" a 3/4"

LLAVE BOLA GREINER

REDUCC. LATON a 1/2"6 3/4"
DE 3/4*, DE MARIPOSA

CODO 90° LATON 1"
ENLACE ACODADO

@@MHﬁ%

[ 11
(gO I
N LLAVE BOLA GREINER
DE 1", CON MANETA %
ENLACE ROSCA-MACHO PBD, PN-10

DE LATON, DE 1"

@ A CONECTAR CON LA RED
ﬂ INTERIOR DE LA FINCA

PBD, @32 PN-10

4

ARMARIO DE POLIESTER CON AISLANTE TERMICO,

CON LLAVE Y ANAGRAMA DE M.A.M. EN LA PUERTA.
DIMENSIONES DE LA PUERTA: 30 x 45 cm.

* LA PROFUNDIDAD INTERIOR LIBRE DEL ARMARIO SERA DE 15 cm.
LAS TUBERIAS DENTRO DEL MURO IRAN PROTEGIDAS MEDIANTE ARMAFLEX

Plaza de los Fueros 1 Pag- 53
1"91 Corel\a [Navana]
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d¢el Moncayo

ACOMETIDA INDIVIDUAL ESTANDAR n° 2, DE 1"
(ARMARIO EMPOTRADO EN FACHADA)

DETALLE DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES

VALVULA LATON ESTAMPADO VALVULA LATON ESTAMPADO
DN-20 mm, ESTANDAR DN-20 mm, ANTIFRAUDE
ENTRADA 1/2" 6 3/4"H ENTRADA ENLACE PE 1"
SALIDA ENLACE PE 3/4" 6 1" SALIDA i/2"63/4"H
CONTADOR 13 6 20mm,
SUMINISTRADO POR M.AM.

/

VALVULA
RETENCION

e (L] il T

PBD, PN-10 &7 RACORD 172" 6 3/4 RACORI) 1/2" 6 3/4
PBD @32, PN-10

A CONECTAR CON LA RED
INTERIOR DE LA FINCA

ARMARIO DE POLIESTER CON AISLANTE TERMICO,

CON LLAVE Y ANAGRAMA DE M.A.M. EN LA PUERTA.
DIMENSIONES DE LA PUERTA: 30 x 45 cm.

* LA PROFUNDIDAD INTERIOR LIBRE DEL ARMARIO SERA DE 15 cm.
LAS TUBERIAS DENTRO DEL MURO IRAN PROTEGIDAS MEDIANTE ARMAFLEX

IX-12
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Mancomunidad

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

de Aguas
del Moncayo
ACOMETIDA INDIVIDUAL, @ > 2" IX-13
TAPAE)‘E?ﬁxSOcm TAPA[JIE75x5€Icm /4!2‘.‘16A10cm.
o [Fooifeaslvauds] Javom
ol ] . ],
i i
a N 4
1 vasvuLa CONTADOR . CARRETE KA a0em
al |COMPUERTA W.8.c W.P. DESMONTAJE ad
: CARRETE  |RETERGION |- {4 E@ SECCION
ol
@|'a
] —] }GLJIUB.
L‘l‘ f Ta F
e Ll [zsen
[ T O ":_zacm
. LA AL,
L.__:::J
L L2,
f.‘"_‘» -b‘.'.-vhl_‘-b b "-‘}»'. T e -.'o b, .: '.'“_ ',"". 20em
L R LA YR 4 bl WAL WL A a--'a“‘___
Al e
e | REDUCCIONE [ [ 40 o
1 " [
H — ® : Jous,
) F : Ta [#Rh] PLANTA
i TAPA of
Y ___1ips|  [6oem
HA-258 — " TAPA r :
1. SUMIDERC | 50
; spooito | Srjiaka
s L T T T N T TS A 20em
T e e ey e e R
: DIMENSIONES
GS;B' ¢C;]:T. Dimensiones de las piezas en cm. REGISTRO
mm.| mm.| A B ¢ D [Ews |[Ewp. | F G H |large {Ancho
50} 50 25 123 15 1 40 | 265 | 20 30 |14 5,5 194 |100+48
80 50 BN 15 | 40 | 265 ] 20 30 (14 5,5 | 205 |100+8
65 28 |31 i5 | 50 |30 19,5 30 |4 6 228 (10040
hl 30 | 345 15 | 40 (265 | 20 3 4 55 | 210 {100+
100 | 65 an | 345 15 1 50 |30 19,5 30 114 ] 224 [103+§
80 30 | 45 15 75 295122 40 [ 155 | 6 260 |00+
50 35 |48 15 | 40 {265 |20 30 |14 55 229 jLo0+@
65 | 35 |48 §5 | 50 |30 1951 30 | 14 ] 243 1i00+9
1501 80 35 | 48 15175 (295 |22 40 1155 | 6 279 (100+8
100 35 | 48 1575 [355 285 40 (18 6,5 | 268 (1004
125 | 35 | 48 i5 1 00 | x 5% 50 (19 |7 | 320|100+
80 40 | 60 20 | 75 295 | 22 40 |55 6 306 {10048
200 100 ] 40 {60 20 | 75 |[355 | 289 40 |18 6,5 315 (10D+6
125 1 40 |60 20 100 | x 3,5 50 | 19 7 347 Lon+s
i50 | 40 |60 ‘20 100 | 50 34 75 |20 15 392 lion+g

* La suma total esta hecha con el contador largo
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Mancomunidad
de Aguas

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

del Moncayo

IX-14

ACOMETIDAS @ > 2", CON CONTADOR EN INTERIOR

DE LA FINCA'Y CON SERVICIO DE INCENDIOS

INTERIOR DE LA FINCA

SECCION
- GALZADA ACERA
k
TUBERIA GENERAL .
RED ABASTECIMIENTO V.COMPUERTA |
o ©)
()=
2. L3}
PLANTA
TUBERIA GENERAL

RED ABASTECIMIENTO

TAPA DE FD REXEL EN ACERA
& 60 cm. 40 Tm.

BATERIA DE
CONTADORES

FD

FD

| 1 INCENDIOS

§
BRIDA ROSCADA
INTERIOR DE LA FINCA
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Mancomunidad
de Aguas

det Moncayo

NORMATIVA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

IX-15
ACOMETIDA INDIVIDUAL @ > 2", CON CONTADOR
EXTERIOR EN ACERA Y CON SERVICIO DE INCENDIOS
: PLANTA
G
; TUBERIA GENERAL
E RED ABASTECIMIENTO MURO
£ = =
% REGISTRO DE CONTADOR & = &0 inm, EN LA ACERA
: }
H " b"-".b"-.‘p"_’..b"‘:b"-..p"_'.b" '._b"':b":b"',["'_'. b
: ,:A"":A'v‘ Cp HARS D teig eta e gt g et MRS 20 om
of [ ALV CARRETE A _I
.|, {eompuerTA DESMONTAJE A A
Al REDUGCCION CONTAROR reoUStloN (4 | 40 e ' | consumo
FD o Y l DE BOCA -
FO @TuB, | FD‘
alf, pos ] I w7 .
3 FILTRG  |F=—F: TAPA A
" VALVULA )
: TAPA RETENCICN
° " CARRETE ot +['a] 60 em INTERIOR
t{a af. FINCA
FO) &l . SUMIDERO o~ J
N _,,_..ﬂ:_ M R R T :’.;-": :“
IR N R -n, -e, AN N 420 cm |
R4 N t INGENDIOS
Pl o St
FD FD FD | FD
ur f I
AN % QLN b .
\ | o / ’
L e bl L
- RS, .. T £ TAPA DE FD REXEL EN ACERA
l @ 60 cm. y 40 Tm.
ARQUETA H.A.
B80x60cm.Interlor libre
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